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Rocks & Hotel, une
installation qui offre des
nombreux avantages
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Contexte

Description de l'installation

Suite a un changement de propietaire en 2016, une alternative
a été recherchée pour réduire les colts énergétiques du Rocks
Hotel & Casino.

En raison de sa grande surface et de sa grande piscine, d’environ
750 m?3, il fallait trouver une solution compléte et intégrale pour
la climatisation totale de l'installation.

Il'y a quelques années, Geotermia Engineering, le distributeur
officiel d'Ecoforest a Chypre, a réalisé un projet de grande
envergure, dans ce cas, une résidence d'étudiants, avec une
puissance totale de 600 kW. Grace a I'expérience acquise dans le
cadre de ce projet et grace a la grande répercussion de ce projet,
ils ont été les élus pour réaliser cette installation.
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Une puissance totale de 1200 kW a été installée dans l'installation
au moyen de 12 pompes a chaleur ecoGEO 25-100 kW. Le
modele utilisé est le HP1, qui permet la production simultanée de
chaud et de froid. Cela n‘est possible que grace a la technologie
Ecoforest.

En outre, cette installation présente quelques particularités.
Le systéeme de captage utilisé est particulierement curieux, car
aucun puit géothermique n’est utilisé pour obtenir la chaleur.
Une partie du captage est marine, employant des plongeurs pour
développer le captage du périmétre autour du batiment.

Le captage se complete avec six aérothermes de plus de 100
kW. La combinaison entre le captage marine et I'aérothermie est
réalisée grace au ecoSMART e-source, produit exlusif développé
par Ecoforest.
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Installation et schéma

Schéma réel de l'installation
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Le gestionnaire énergétique, e-source

Le gestionnaire de sources ecoOSMART e-source est une commande électronique concue pour gérer simultanément plusieurs sources
de captage d’énergie.

Il peut fontionner avec une seule pompe a chaleur ecoGEO HP ou avec une cascade de plusieurs pompes a chaleur ecoGEO HP
contrélées par I'ecoSMART Superviseur. Pour faire ca, il faut établir la communication du pLAN de bus avec la pompe a chaleur ou la
cascade de pompes a chaleur.

Fonctionnalitées de I'e-source :

- Gestion de jusqu’a quatre sources de captage indépendentes

- Gestion du dégivrage des sources aérothermiques ( eCOFOREST
Avantages de |'e-source:

- Réduction des coUts associés aux forages

- Possibilité de réaliser des installations hybrides de haute puissance g

- Possibilité de réaliser des installations ou il existe des limitations de forages

- Gestion du dégivrage des sources aérothermiques exclusif (sans arréter le compresseur) e

- Toutes les avantages des pompes a chaleur géothermiques ecoGEO HP avec une source aérothermique

Avec le gestionnaire e-source, des installations uniques sont réalisées dans le monde, combinant des différents systemes de captage
de maniere simple et efficace. En ajoutant a cela le reste de la gamme ecoSMART, le gestionnaire d’énergie e-system, I'acces Internet
via Easynet et le Superviseur (gestionnaire de cascade), on obtient les installations les plus polyvalentes du marché. Combinaison totale
des différents systémes énergétiques pour la régulation climatique compléte d'un systéme.
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Données réelles de I'Easynet pour les pompes a chaleur depuis leur installation

Energla (kWh)

SPF (-)

16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

m Produccion de CALOR

u Produccién de FRIO
4 Consumo ELECTRICO

7,5

6,5

55

45

35

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1 SPF

6,1

7/

55
www.ecoforest.fr



Zone industrielle A Granxa, efficacité
industrielle



Zone industrielle A Granxa

Installation centralisée pour plusieurs batiments




/one Industrielle
"A Granxa”

v

En Julliet 2017, une installation géothermique de 270 kW a été
réalisée dans la Zone Industrielle A Granxa, utilisant 3 pompes a
chaleur a haute puissance ecoGEO HP3.

A ce jour, au sein de la Communauté autonome de Galice, il
s‘agit du plus grand projet réalisé avec des pompes a chaleur
ecoGEO.

Il s’agit d'un systeme complet géothermique pour les batiments
centrales de la Zone Industrielle de A Granxa. Pour la réalisation
de ce projet, différentes entreprises galiciennes ont collaborée,
telles comme I'entreprise de construction Civis Global, I'ingeniérie
Viser Ingenierfa Integral, la société d’installation Energanova, la
société Galaicontrol, entreprise responsable des sondages et bien
sar le Consorcio de la Zona Franca et Ecoforest.

Les infos de |'installation

Localisation: Poligono a Granxa, Pontevedra, Espagne
Année: 2017

Installateur: Energanova

Type d'installation: Géothermique

Puissance: 270 kw

Services: Chauffage, rafraichissement actif et ECS
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Contexte

Description de l'installation

La Zone Industrielle de A Granxa est localisée a Porrifio (Pontevedra),
opérationnel depuis 1996, et compris dans la totalité des terrains
industriels crées par le Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

Il dispose d’une surface totale de 933.149 m?, qui comprend des
parcelles pour les entreprises, des réseaux routiers, des espaces verts,
et des installations sportives et sociales.

Elle est située dans une zone stratégique, a quelques kilometres
du Portugal (au sud) et de la ville de Vigo (au nord). Les principaux
secteurs d'activités du tissu industriel existant sont le secteur auxiliaire
automobile, le secteur des pierres ornamentales et le secteur des
transports et de la logistique.
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Le travail s‘agit de I'installation d’un systéme complet de géothermie
dans les batiments centrales de la Zone Industrielle de A Granxa.

Linstallation se compose d'une cascade de trois pompes a chaleur
ecoGEQO HP3 pour produire un total de 270 kW, qui produisent du
chauffage, du rafraichissement et de I'ECS. Tout ca est possible grace
a un captage vertical composé de 24 puits avec une profondeur de
140 m chacun. En tout, il dispose de 3,5 kilométres de tuyaux pour
conduire le fluide.

Linstallation a cing groupes de départ différents (zone des bureaux,
ventilo-convecteurs zone nord et sud, cafeteria et le batiment anexe
Casa da Pedra). Le colecteur de départ est relié a un ballon d'inertie de
750 litres de chaud et de froid.
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Installation et schéma

> Schéma en cascade avec trois pompes a chaleur ecoGEO reliés a un ballon d'inertie et a la fois a cing groupes de départ.
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Las avantages de la technologie Ecoforest

Ecoforest s'est engagé depuis le départ par une technologie innovante dans les pompes a
chaleur géothermiques, en étant le premier fabricant de pompes a chaleur géothermiques
qui inclu dans le méme systéme les compresseurs Inverter et le rafraichissement actif par
inversion de cycle.

> TECHNOLOGIE INVERTER et SOFTWARE ECOFOREST:

L'équipe R&D d’Ecoforest développe chaque jour le Software de tous les équipements, en
exploitant spécifiquement les stratégies de contréle pour les pompes a chaleur ecoGEO.
Grace a ¢a, les pompes a chaleur ecoGEO modulent sa puissance du 25% au 100%,
produisant des performances inégalés et faisant de nos pompes a chaleur les meilleurs du
marché.

Il existe également d’autres avantages par rapport aux pompes a chaleur traditionelles :

- Installations plus compactes et économiques ;
- Réduction de la consommation électrique ;
- Durabilité et fiabilité accrues.

> COMPRESSEUR SCROLL > RAFRAICHISSEMENT ACTIF PAR INVERSION DE CYCLE

Particulierement concu pour la technologie Inverter, les pompes a
chaleur ecoGEO incorporent des compresseurs Scroll modulants,
et offrent des avantages évidents par rapport aux compresseurs
classiques rotatifs comme une durée de vie plus large, une efficacité
supérieure et un niveau sonore plus faible.

P> CASCADE JUSQU'A 600 kW
Gestion de tout I‘équipement suivant l'efficacité du systeme,
travaillant a tout moment au point le plus efficace de I'ensemble.

Répartition des heures de travail des pompes a chaleur, puisqu’il est
possible de connecter jusqua 6 unités en cascade.
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L'incorporation de la vanne 4 voies permet de faire du chauffage et
du rafraichissement avec le méme systéme sans besoin de module
additionnel externe qui réduit I'efficacité et augmente le colt de
I'installation et des travaux d’entretien.

En outre, la vaste expérience d'Ecoforest dans la production de froid,
plus délicate que la production de chaud, a permis de développer la
pompe a chaleur la plus fiable et solide du marché.

Y compris la protection antigel pour les échangeurs et contre la
condensation dans le circuit



Rendements enregistrés

Une autre entreprise qui colabore dans ce projet est ACELEC
Instalaciones Eléctricas S.L. Cette société a été chargée du
remplacement et la remise a neuf des panneaux de commande
et de protection électriques, des lignes d‘alimentation et des

commandes des équipements qui composent installation.

Grace au systétme de surveillance installé, on peut voir a
chagque moment, les températures des pompes des puits dans
I'impulsion et dans le retour. C'est pareil pour les températures et
les pressions du compresseur, en obtenant a chaque instant les

valeurs d‘aspiration et de décharge du compresseur.
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Enfin, comme pour les pompes a chaleur, il est possible de
mesurer les heures de fonctionnement en mode chauffage et en
mode rafraichissement et la consommation électrique qui vient
des pompes a chaleur a travers la méme application.

Les résutalts ont été merveilleux, aprés linstallation des pompes
a chaleur ecoGEOQ, la facture électrique s’est réduit a la moitié
alors qu'elle ne comprend pas seulement le chauffage, mais
aussi les heures de fonctionnement de la pompe a chaleur en
rafraichissement, précédemment effectuée par un refroidisseur.
Le SPF (Seasonal Performance Factor) actuel de linstallation
depuis I'inauguration de l'installation atteint le valeur de 5,55.
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Liens utile

» Climatisation - Poligono de A Granxa (O Porrifio): www.civisglobal.com
» Travaux effectués - Acelec Electrical Installations: www.acelec.es

HP3 N° 2

HP3 N°3
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Zugligeti Lovasut, une installation avec une
histoire
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Musée et salle de concert Budapest™ % s




Le batiment Zugligeti Lévasut est un morceau d'histoire au coeur
de la capitale hongroise. Ce projet comporte la reconstruction
de I'ancienne gare ferroviaire de Zugliget. Le batiment a été
reconstruit en 2016 avec le soutien de I'Etat hongrois et le FEAG,
avec le soutien de Hegyvidéki Onkormanyzat. Finalement, le 17
septembre 2017 a été réouvert au public.

La société Smartcool Kft, distributeur officiel d’Ecoforest en
Hongrie, a réalisé I'ensemble du projet de climatisation de ce qui

était autrefois la derniere gare ferroviaire hippomobile d” Hongrie.

L'entreprise Geoconcept a été chargée de réaliser le systeme de
captage pour les pompes a chaleur.

Les infos de |'installation

Localisation: Budapest, Hongrie

Année: 2017

Installateur: Smartcool-Geoconcept

Type d'installation: Géothermique

Puissance: 110 kW

Services: Chauffage, rafraichissement actif-pasif

et ECS
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Contexte

Description de l'installation

La construction de ce batiment remonte a la fin du XiXe siécle.
Il s’agissait a I'origine de la derniére station du chemin de fer a
traction animale. Plus tard, il finirait par devenir un simple arrét
qui comprenait a l'intérieur d'autres types de services dans les
installations, comme un bureau de poste. Finalement, en 1977, il
perd toute sa fonctionnalité et s'abandonne.

Aprés plusieurs tentatives, un projet de reconstruction est
finalement approuvé et le batiment devient un musée avec une
cafétéria et un restaurant, ce qui est son utilisation actuelle.
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Pour donner le service a ce complexe, deux pompes a chaleur
géothermiques Ecoforest a haute puissance ont été installées.
Une ecoGEO HP1 12-40 kW et une ecoGEO HP3 15-70 kW. La
pompe a chaleur géothermique ecoGEO HP1 s'utilise pour la
production d’eau chaude sanitaire et de chauffage, pendant que
la ecoGEO HP3 s’utilise aussi pour le rafraichissement.

Un échangeur a froid passif gestioné par la pompe a chaleur
ecoGEO HP1 12-40 a été installé pour rafraichissir le captage
et récupérer I'énergie des puits pendant I'été. De cette maniére
on peut dire que le rafraichissement actif et passif est produit
simultanément. Ceci es possible grace a la technologie des
pompes a chaleur Ecoforest qui permettent une grande
polyvalence.

Le captage est un systéme géothermique composé d’un total
de 24 puits forés verticalement. En raison de I'emplacement et
le terrain, I'extension maximale de ces puits est de 80 métres
chacun, soit un total de 1920 métres forés.
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Installation et schéma

> Schéma réel de l'installation

Salle
technique
>
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Pourquoi utiliser des pompes a chaleur Inverter?

Dans les pompes a chaleur traditionnelles (ON-OFF), le Coefficient de Performance Saisonnier (SPF) diminue de maniére significative
parce que la pompe a chaleur ne peut pas s‘adapter aux variations de la demande, et la température de départ de la pompe a chaleur
a besoin d’augmenter. —

L}J

. . . . . [*Salida
- Impossible de régler la température de sortie (plus la température

d’entrée est élevée, plus la température de sortie est élevée) -> Tampon
stratifié -> Rendement plus faible (COP maximale uniquement dans la
partie inférieure).

I* Entrada

COP||

- C’est necessaire installer un ballon d’inertie et au moins un groupe
de départ aditionnel qui augmente considérablement le colt et la

o=

complexité de l'installation.
=)
- Enoutre, le ballon d’inertie supose une perte de rendement pendant
toute I'année, puisqu’il a des pertes énergetiques qui échangent vers
I'environnement.
ECONOMIES SILENCIEUX
Avec la technologie Inverter, c’est possible d’économiser En evitant les demarres continues ON/OFF, le
jusqu’au 40% de Iénergie en fonction de son usage, compresseur et le ventilateur fonctionnent
grace a la regu de la frequence de fonctionnement du a des faibles vitesses, en réduisant
compresseur. considérablement le niveau sonore.
PERFORMANCE ENERGETIQUE
DURABILITE

Adaptation a la consommation toujours dans la plage
de confort.

En evitant les demarres continues ON/OFF, la
pompe a chaleur réalisera moins efforts ce qui
alargira sa durée de vie.

La température reste estable sans changements soudains, ce qui garanti un plus grand confort. Augmentation du
confort dans le plancher chaufant en travaillant avec une hausse de température constant dans tous les circuits.

70
www.ecoforest.fr




PROJETS DE REFERENCE

v

Données réelles de I'Easynet pour les pompes a chaleur depuis leur installation

71
www.ecoforest.fr



Wimpole Hall, une installation National Trust






Wimpole Hall

National Trust a choisi ISOenergy pour la complexe mission de
moderniser les systemes de chauffage du batiment Wimpole Hall.

De grands changements saisonniers, combinés a de grandes
surfaces et a une manque général d‘isolation, rendent la

climatisation d'un batiment de ces caracteristiques difficile.

ISOenergy a choisi a ce propos les pompes a chaleur Ecoforest,
grace au succés accumulé dans les autres installations.

Les infos de |'installation

Localisation: Wimpole, Royaum-Uni
Année: 2018

Installateur: ISOenergy

Type d'installation: Géothermique
Puissance: 180 kW

Services: Chauffage et ECS
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Wimpole Hall, une installation
National Trust
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Contexte

Description de l'installation

Wimpole Hall est le batiment plus grand de Cambridgeshire, a
Angleterre, et se compose d’un manoir principal et de plusiers
dépendances.

Le manoir principal a été construit en 1640 et appartenait a
I'origine & la famille Chicheley. A travers des siécles, c’était un
lieu trés animé, accueillant de nombreux diners et événements,
auxquels assitait méme la reine Victoria.

En 1976, il est devenu un batiment du National Trust, suite au

transfer par Mme Elsie Bambridge avant sa mort. Il est désormais
ouvert au pubkic pour des événements et des visites.
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Cedi il s‘agit de deux installations différentes, tout d’abord, une
cascade de deux pompes a chaleur ecoGEO 15-70 kW a été
installée dans le manoir principal.

Plus tard, une nouvelle installation a été réalisée dans le restaurant
annexe a ce batiment. Dans ce cas, une ecoGEO HP1 12-40 kW,
ce qui porte a Wimpole Hall et ses annexes un total de 180 kW
dans linstallation,

Le systéme a captage utilisé pour cette installation se compose
d’un total de 30 puits géothermiques de 125 m chacun, situés
dans le parking.
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Installation et schéma

Schéma réel de l'installation

Images  de
"installation
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Garderie Eimos, des le départ engagés dans
['efficacité






La nouvelle école maternelle a Mos est définie par une géométrie
circulaire parfaite. Le toit fragmenté définit des bandes de lumiere
longitudinales dans une direction nord-sud, favorisant I'entrée de
la lumiére naturelle dans tous les espaces intérieurs.

Il sagit donc d’un batiment lié a I'extérieur, bien éclairé et ventilé,
dans lequel les enfants peuvent en profiter de la nature protegés
par le circle extérieur et complétement séparés de la zone
industrielle.

Toutes les salles de classe sont orientées vers le sud et ont un
accés direct a l'aire de loisirs extérieur.

Projet réalisé par Estefania Grandal (Encaixe Arquitectura e
Ingenierfa), Faustiio Patifio et Juan Prieto.

Les travaux ont été réalisés par l'entreprise de construction

Misturas, par le réseau décoles maternelles de la Xunta de
Galicia, Galifa Azul.

Les infos de |'installation

Localisation: Mos, Pontevedra

Année: 2017

Installateur: Arquitecture et ingénierie Encaixe
Type d'installation: Aérothermique

Puissance: AU12 + ecoGEO B2 5-22 EH

Services: Chauffage et ECS
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Contexte

Description de l'installation

Les installations utiliseront des systémes de production d'énergie
renouvelable ainsi que des systémes passifs, en essayant d’adapter la
conception du batiment aux normes de durabilité. Le projet vise a créer
un espace intérieur de qualité dans lequel les étudiants et les enseignants
peuvent s'épanouir et prendre plaisir au processus d‘apprentissage , un
aspect fondamental de la vie.

L'école maternelle dispose de 82 places dans 6 clases pour les ages 0-1,
1-2 et 2-3.
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La surface a chauffer est de 550 m?, avec une demande d‘énergie de 15
kW pour le chauffage, de sorte qu‘avec une demande de 27 W/m?, elle est
sur la voie des futures réglamentations.

Le captage est effectuée a I'aide d'un aérotherme AU12, qui a été placé
a | intérieur, évitant I'impact visuel ainsi que les codts de maintenance.

La pompe a chaleur installée est une ecoGEO B2 T 5-22 EH, capable de
produire du chauffage et de I'ECS a haute température.

En outre, I'équipement gére le contrdle de la légionellose et la reciculation
de I'eau chaude sanitaire.
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Installation et schéma

Schéma monozone avec impulsion directe vers le plancher
chauffant et 3D des installations thermiques et ventilation
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Rendements enregistrés

Les pompes a chaleur Ecoforest, vous permetent de surveiller a la fois les
valeurs de puissance mensuels et annuels, I'énergie captée et produite
ainsi que la consommation électrique du systéme, étant enregistrés dans
le méme.

Le dégivrage ecoGEO est unique en terms d'efficacité (figure 2) : le
compresseur s‘arréte pendant le cycle de dégivrage, la source d'énergie
est choisie (chauffage, ECS ou piscine) et a travers d’'un échangeur interne
(A), le dégivrage se réalise. Il s"agit d'un cycle totalement hydraulique. Ceci
implique une augmentation considérable de la performance saisonniére
(SPF) du systéme et la réduction de la consommation et les temps de
dégivrage, puisque par exemple, au moment de réaliser le dégivrage avec
I'ECS, celui-ci se trouve avec une température élevée, le compresseur
n'est pas obligé d'inverser son cycle (comme les technologies actuelles,

TECHNOLOGIE TRADITIONNELLE

» Figura 1

Electrovalvuls piloto W Bobina'y
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figure 1), tout ca en augmentant autant la durée de vie utile de la pompe
a chaleur ainsi que le confort dans I'habitation comme conséquence de la
réduction du numéro des inversions de cycle.

Tout ¢a, avec la modulation de la ecoGEO a permis qu’en decembre (un

des mois plus froids avec janvier et février dans cette région), le SPF
mensuel soit supérieur a 5 comme le montre la page suivante.

TECHNOLOGIE DE DEGIVRAGE ECOFOREST

» Figura 2
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Images réelles des compteurs
énergétiques intégrés dans les
pompes a chaleur
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» Projet EIMOS: http://encaixearquitectura.com/portfolio_page/escuela-infantil-mos/
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Chateau del Buen Amor, une installation
hybride dans un lieu historique



o CHATEAU DEL BUE!\I AMOR




Chateau del Buen Amor

Le Chateau de Villanueva del Canedo (aussi connu comme
Chateau del Buen Amor) est situé dans la municipalité de Topas,
dans le lieu connu sous le nom de Villanueva de Canedo, une
localité qui aujord’hui a disparue, dans la province de Salamanca
(Espagne). Il s'agit d'un chateau de style de la renaissance qui
contient apparemment des vestiges du 11e siécle, mais la
construction proprement dite date du 15e siecle.

Des personnages historiques de la stature de Fernando de
Aragon, Felipe Il sont liés au chateau.

Le chateau a été nomé Monumento Nacional en 1931. Entre
1958 et 1960 il a été restauré par ses propiétaires actuels, la
famille Fernadndez de Troconiz, qui a aménagé le chateau depuis
le 18 Julliet 2003, en un hotel de 41 chambres de luxe.

Les infos de |'installation

Localisation: Salamanca, Espagne

Année: 2020

Installateur: Quantum Services Energétiques

Type d'installation: Hybride, Géothermique (captage
vertical) et Drycoolers a tirage induit

Puissance: 400 kW

Services: Chauffage, rafraichissement actif et ECS
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Castillo.del Buen Amor, une installation hybride

dans un lieu historique

AR
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Hotel Historique Efficace

Quantum Services Energétiques s'engage a innover et & mettre
en oeuvre des systémes efficaces, permettant d‘atteindre
des objectifs plus durables et plus écologiques en faveur de
I"environnement.

L'hotel était équipé de chaudiéres au fioul (650 kW) et de
refroidisseurs, les deux systémes a la fin de leur vie utile. La

demande d’énergie pour la chaleur était de 599.329 kWh.

En outre de ce systéme, I'hotel avait aussi une installation de la
méme société, solaire photovoltaique.

90
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La proposition était d’installer un systeme de pompe a chaleur (4
unités HP3 25-100 en cascade) a captage hybride; géothermique
et aérothermique. Avec une performance saisonniere de 5, la
consommation sera de 119.865 kW.

Au total, les économies sont estimées a environ 40.000 € par an,
et aprés les premiers mois de fonctionnement, il semble que cela
va a augmenter.
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Installation et schéma

» Schéma réel de l'installation
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Hacienda Doha Juana, lotissement a captage
hybride
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HACIENDA DONA JUANA
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Hacienda Dona Juana

Situé dans la Fortuna de Rivas-Vacia Madrid, il se trouve trés
proche du centre de la capitale de Madrid.

Le lotissement se compose d'un total de 92 logements
unifamiliaux avec la possibilité de 3 ou 4 chambres. Il dispose
également d'un espace commun avec des zones concues pour
des activités sportives et récréatives.

Le systéme installé est une nouveauté en Espagne, étant la
premiere installation de notre pays ou se combine un systeme
hybride entre énergie géothermique et aérothermique comme
systéme de captage pour les cing pompes a chaleur. Ce systeme
fourni le chauffage et le rafraichissement sur plancher chauffant
a toutes les habitations et les zones communes.

Les infos de |'installation

Localisation: Madrid, Espagne

Année: 2020

Installateur: Geoter

Type d'installation: Hybride : géothermique et
aérothermique

Puissance: 500 kW

Services: Chauffage, rafraichissement et ECS

94
www.ecoforest.fr




PROJETS DE REFERENCE

Toute la technologie Ecoforest,
la combinaison parfaite
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Contexte

Captage géothermique

Se compose de 92 logements éco-durables, 70 desquels se
composent de 3 chambres et les 22 restants de 4 ou plusieurs.
Elles sont réparties dans 9 portails qui sont situés autour d’'une
grande zone commune et des installations sportives, généreusses
terrases dans tous les logements, doubles orientations,
aménagements intérieurs optimisés au maximum, des piéces
spacieuses et lumineuses, des qualités magnifiques et un systéeme
innovant de production de climatisation renouvelable par le biais
de la géothermie et I'aérothermie avec distribution par plancher
chauffant et rafraichissent a haute performance énergétique.
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L’énergie géothermique est l'une des ressources énergétiques
les plus importantes et encore insuffisamment connues dans
notre pays, qui peuvent étre exploitées sous certaines conditions
techniques, économiques et environnementales.

L'Espagne, en raison de sa localisation et de son clima, offre de
nombreuses possibilités pour le développement de la mise en
oeuvre de cette énergie et de plus en plus d’agents économiques
se tournent vers cette énergie comme source de ressources.

Dans ce projet, GEOTER a realisé un systeme de forages
verticaux avec 32 puits de 125 m de profondeur chacun. Ce
dimensionnement a été réalisé en tenant compte de la géologie
du sous-sol analysé, que la géothermie couvre la base du systéeme
de climatisation et I'aérothermie couvre les pics de demande. Cette
base géothermique a été déterminée en se basant sur le calcul
de la demande du batiment et sur I'‘étude préliminaire du terrain,
60% de I'énergie totale pour la climatisation.
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Captage aérothermique

Systéeme de production

De plus, en travaillant avec le méme systeme de production, se
dispose des éléments capables de capter ou dissiper I'énergie
existante dans lair. Pour travailler avec cette deuxiéme source
de captage, GEOTER a installé deux modules d’échange avec
I'air extérieur de 121 kW de puissance chacun. Ces éléments
sont situés sur le toit du batiment et completent le systéme de
captage géothermique.

Afin de permettre la combinaison du systtme de captage
géothermique et aérothermique, il est nécessaire de mettre en
place I'esoSMART e-source, qui sera décrit dans ce qui suit.

Pour la production énergétique, GEOTER a installé un total de
500 kW de puissance thermique, qui est couverte par 5 pompes
a chaleur de 100 kW chacune. Pour la sélection des équipements
, une étude technique-économique a été réalisée en choisissant la
marque Ecoforest et le modele HP3 25-100 kW, qui est conforme
a toutes les exigences nécessaires, en se distinguant par ses hauts
niveaux de performance et la technologie Inverter, qui permet
d’obtenir une efficacité maximale en adaptant le fonctionnement
de la pompe a chaleur a la charge thermique requise.

En outre, elle a été associée a des unités déchange dair
extérieur car elle présente de nombreux avantages par rapport
a I'aérothermie classique, offrant des rendements exceptionnels
et étant un systeme unique de dégivrage avec le compresseur a
I"arrét et sans inversion de cycle. La durée de vie des composants
est beaucoup plus large et dans ce cas, il offre la possibilité de
s'intégrer dans une configuration de captage hybride géothermie-
aérothermie.
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Le gestionnaire énergeétique : e-source

Le gestionnaire de sources ecoOSMART e-source est une commande électronique concue pour gérer simultanément plusieurs sources
de captage d’énergie.

Il peut fontionner avec une seule pompe a chaleur ecoGEO HP ou avec une cascade de plusieurs pompes a chaleur ecoGEO HP
contrélées par I'ecoSMART Superviseur. Pour faire ca, il faut établir la communication du pLAN de bus avec la pompe a chaleur ou la
cascade de pompes a chaleur.

Fonctionnalitées de I'e-source :

- Gestion de jusqu’a quatre sources de captage indépendentes

- Gestion du dégivrage des sources aérothermiques () @COFOREST

Avantages de |'e-source:

- Réduction des coUts associés aux forages

- Possibilité de réaliser des installations hybrides de haute puissance g

- Possibilité de réaliser des installations ou il existe des limitations de forages

- Gestion du dégivrage des sources aérothermiques exclusif (sans arréter le compresseur) e

- Toutes les avantages des pompes a chaleur géothermiques ecoGEO HP avec une source aérothermique

Avec le gestionnaire e-source, des installations uniques sont réalisées dans le monde, combinant des différents systemes de captage
de maniere simple et efficace. En ajoutant a cela le reste de la gamme ecoSMART, le gestionnaire d’énergie e-system, I'acces Internet
via Easynet et le Superviseur (gestionnaire de cascade), on obtient les installations les plus polyvalentes du marché. Combinaison totale
des différents systémes énergétiques pour la régulation climatique compléte d'un systéme.
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Schéma de l'installation

» Schéma réel de l'installation S
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Cortijo norte, le plus grand projet résidentiel
géothermique en Espagne
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Cortijo Norte

Célere Cortijo Norte, I'un des derniers projets de développement
durable, se trouve dans la municipalité madrilefia de Boadilla del
Monte, dans le cadre naturel de la Sierra de Guadarrama.

Avec la colaboration de Groen Energia SL, société spécialisée
a létude, conception et mise en oeuvre des installations
géothermiques, qui a réalisée ce projet, actuellement le plus
grand projet de pompes a chaleur géothermiques installé en
Espagne.

Un total de 2.176,34 kW de puissance thermique en 312

installations individualisées pour chacune des habitations
unifamiliales qui composent ce nouveau projet de Via Celere.

Les infos de |'installation

Localisation: Boadilla del Monte, Espagne

Année: 2019

Installateur: Groen Energy SL

Type d'installation: Géothermique

Puissance: 312 x ecoGEO C3 1-9 kW HTR

Services: Chauffage, rafraichissement actif et ECS
102
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Contexte

Description de l'installation

Célere Cortijo Norte est un nouveau développement a Boadilla,
dans un emplacement unique.

Ce projet propose 312 logements, avec 4 et 5 chambres, dans
un style moderne et minimaliste, concu par le céleébre architecte
Alberto Martin Caballero.

Via Célere n‘a pas oublié I'environnement, et pour ca, Célere
Cortijo Norte posséde un systéme de chauffage a étiquette
énergétique A, ce qui signifie qu'une réduction des émissions
de CO, de 618.537,56 kg CO,/an par rapport a un systeme
conventionnel et une économie moyenne de 2.100 euros par an
par rapport aux logements dont I'étitquette énergétique est F.
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Chaque habitation aura une ventilation sensible a I'hnumidité,
un plancher chauffant-rafraichissent et un isolement thermique
dans la facade.

Dans la salle des chaudiéres, il y aura une pompe a chaleur
géothermique par habitation pour la production de chauffage,
rafraichissement et ECS a chaque logement donnant un total de
312 pompes a chaleur installées ecoGEO C3 1-9 kW.

Pour le systeme de captage, aprés les études réalisés par Groen
Energia SL, il est conclu qu'un forage est nécessaire selon
I'installation, qui varie entre 95 et 125 m avec des sondes simples
U 40x3,7 mm PE-100-RC.
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Installation et schéma
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Schéma monozone avec
départ direct vers e
plancher chauffant
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Camp militaire a Doneqgal, aérothermie
pour combattre le froid



CAMP MILITAIRE

Donegal. wmilisr, Baligstaunon




PROJETS DE REFERENCE

Camp militaire

Dans le camp militaire a Donegal, les cings casernes ou l'armée
irlandaise dors ont été rénovés.

L'armée irlandaise était a la recherche d’une solution unique
reproductible sur tous ses sites, en le rendant respectueuse de
I'environnement et durable dans le temps.

Grace au travail du bureau technique d’Ecoforest et d’Efficient

Renewables, ils profitent désormais de la chaleur et du confort
grace a la ecoAIR EVI 4-20 kW.

Les infos de |'installation

Localisation: Donegal, Irlande

Année: 2020

Installateur: Efficient Renewables
Type d'installation: Aérothermique
Puissance: 5 x ecoAIR EVI 4-20 kW
Services: Chauffage et ECS
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Contexte

Description de l'installation

Finner Camp, est une installation militaire prét de Ballyshannon,
a Irlande. Les casernes, qui ont été construites sur un site connu
pour ses tombes mégalithiques, ont été achevés en 1890. Aprés
le traité anglo-irlandais, les casernes ont été remises aux forces
de I'Etat libre d'lrlande en 1922. Pendant la Seconde Guerre
Mondiale, il était prés du Couloir de Donegal. En aolt 1969,
les médias ont fait des fausses spéculations sur le fait que le
Taoiseach Jack Lynch utiliserait la caserne pour lancer une invasion
de Ilarlande du Nord dans le but de protéger la communauté
catholique la-bas. Les baraquements sont maintenant la maison
du 28e bataillon d’infanterie, armée Irlandaise.

Dans ces casernes, la mise a jour du systeme de chauffage de la
caserne militaire de Donegal a été réalisée. Elle consistait en une
installation de chaudiere GLP avec des ballons d’eau chaude en
cuivre de 180 litres chaque caserne.
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Chaque caserne se climatise avec une pompe a chaleur ecoAIR
EVI 4-20 kW comme unité extérieure et un CM comme unité
intérieure. Le ballon d’ECS a été remplacé par un ballon de 500
litres dans chaque caserne en raison des grandes températures
d’ECS de ce type d'installation.

Le systéme d’émission a également été mis a jour pour passer a
un systéeme de chauffage par plancher chauffant pour réaliser
la combinaison la plus efficace et obtenir des larges économies
pendant I'année.
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Installation et schéma
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Schéma  monozone a
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biomasse - pompe a chaleur - solaire
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