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Erdwärme 

ECOFOREST-Wärmepumpen

ecoGEO+ HP

SOLE - WASSER

Inverter-
Erdwärmepumpen
|| Invertertechnologie und Scrollverdichter.

|| Leistungsbereiche: 12-40 kW / 15-70 kW / 20-85 kW.

|| Erzeugung von Wärme, aktiver Kühlung, passiver Kühlung, 
Warmwasser und Pool.

|| Internetsteuerung mit dem ecoSMART easynet-Kit.

|| Hybridisierung mit Photovoltaik.

|| Gleichzeitige Erzeugung von Wärme und Kälte.

|| Hybridisierung von Erfassungsquellen mit der e-Source 
ecoSMART.

|| Dreiphasen-Stromversorgung (400V).

|| Integrierte Energie- und Leistungsmesser.

|| Steuerung von externen Hilfsgeräten (Gaskessel, Heizkörper 
usw.).

|| Verdichter mit variabler Geschwindigkeit.  

|| Steuerung der Warmwasserzirkulation.

|| HTR-Technologie für die Warmwasserbereitung, gleichzeitige 
Erzeugung von Leistungen bis zu 70 ºC ohne elektrische Unterstützung.

Heizkörper 

Warmwasser

Gebläsekonve-

ktoren 

Heizung 

Fußbodenheizung 

und -kühlung

Kühlung Pool 

DIENSTLEISTUNGEN

EMISSIONSSYSTEME

VERWALTUNG DER PRODUKTIONSBEREICHE

Warmwasser- 

Verwaltung

x1

Verwaltung von 1 

direkten Zone

x1

Verwaltung von 4 

Mischgebieten

x4

Pool-  

Verwaltung

x1
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Merkmale

ecoGEO+ 12-40

ecoGEO+ 15-70

ecoGEO+ 20-85

MODELLE

KASKADE

  
ecoGEO+  

HP 

Der Wärmebedarf von Industrie-, Gewerbe- und 
Landwirtschaftsgebäuden stellt andere Anforderungen an den 
Energiebedarf als der von Wohngebäuden. In vielen Fällen, 
wie z. B. in Hotels, Sporthallen, Spas, Freizeitzentren oder 
landwirtschaftlichen Einrichtungen, ist es üblich, dass während 
eines großen Teils des Jahres gleichzeitig geheizt und gekühlt 
werden muss. In diesen Fällen ist ein System mit vollständiger 
Wärmerückgewinnung und gleichzeitiger Erzeugung die ideale 
Lösung. Aus diesem Grund hat Ecoforest eine exklusive Technologie 
für die effiziente Verwaltung dieser Art von Anlagen entwickelt.

Die Wärmepumpen ecoGEO+ HP wurden entwickelt, um 
diese komplexen Anforderungen zu erfüllen. Dank der 
fortschrittlichen Regelungsstrategien von Ecoforest und ihrer 
hohen Modulationsfähigkeit können die Wärmepumpen 
ecoGEO+ HP ihre Wärmeleistung in Echtzeit anpassen, indem sie 
dem wichtigsten Bedarf zu jedem Zeitpunkt Vorrang einräumen 
und die Erdwärmegewinnung auf modulierte Weise entweder 
als Energiequelle (Heizmodus) oder als Dissipationssystem 
(Kühlmodus) nutzen, um unter allen Betriebsbedingungen ein 
optimales Wärmgleichgewicht zu erhalten.

Gleichzeitiges Kühlen und Heizen, die Lösung für hohe Ansprüche
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Die ecoGEO+ Basic-Geräte können mit einem externen 
Warmwasserspeicher installiert werden, so dass die Größe je 
nach den Bedürfnissen der jeweiligen Anlage gewählt werden 
kann. Umwälzpumpen, Ausdehnungsgefäße, Sicherheitsventile 
und das Drei-Wege-Warmwasserventil sind in das Gerät 
integriert, was die Installation sehr einfach und kompakt macht.

Dieses Diagramm bezieht sich auf eine Installation, bei der 
Warmwasser und Heizung oder Kühlung in einem einzigen Kreislauf 
benötigt werden. Da die Wärmepumpe die Umwälzpumpen 
enthält, ist es nicht notwendig, einen Pufferspeicher hinzuzufügen 
und es sind keine zusätzlichen hydraulischen Elemente erforderlich.

Die ecoGEO+ Compact-Geräte sind mit einem 165-Liter-
Edelstahl-Warmwasserspeicher ausgestattet. 

Eine komplette Vier-Zonen-Heiz- und Kühlanlage, die 
mit anderen Wärmepumpen sehr komplex wäre, ist 
sehr einfach und leicht zu installieren. Die ecoGEO+ 
Compact-Wärmepumpen vermeiden dank ihrer hohen 
Modulationsfähigkeit die Installation eines Pufferspeichers. 
Außerdem ist die Wärmepumpe in der Lage, die Beheizung 
des Pools zu steuern.

Die Wärmepumpen ecoGEO+ Basic und ecoGEO+ Compact 
können in einer Kaskade von bis zu 3 Geräten parallel installiert 
werden und so eine modulierbare Gesamtleistung zwischen 
5 kW und 66 kW in einer einzigen Anlage erreichen. Hierfür 
sind keine zusätzlichen Steuergeräte erforderlich, da das 
Kaskadenmanagement in der Ecoforest-Software enthaltenen 
Regelstrategien integriert ist. Diese Regelungsstrategien für 

Kaskadenanlagen haben eine Reihe von Vorteilen, da das System 
die Betriebsstunden jeder Kaskadeneinheit genau verfolgt, um 
ihre Lebensdauer zu verlängern, und ihren Betrieb bei halber Last 
priorisiert, um ihre Leistung jederzeit zu optimieren. Außerdem 
wird die Verwaltungskapazität mit der Anzahl der Einheiten in 
der Kaskade multipliziert, so dass die Anlagen in der Lage sind, 
jeden Bedarf zu decken.

Erdwärme-Lösungen
ecoGEO+ Basic und  Compact

Das kompakteste All-in-One-SystemEinfachheit und Vielseitigkeit

Die intelligente Kaskade
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Erdwärme Lösungen
ecoGEO+ HP

Gleichzeitige Produktion

Die Wärmepumpen ecoGEO+ 
HP ermöglichen effizientere und 
einfachere Installationen sowohl 
in industriellen Anwendungen 
als auch in Wohngebäuden 
mit hohem Wärmebedarf. 
Ihre Fähigkeit, bis zu 5 Heiz- 
und Kühlzonen zu verwalten, 
garantiert zusammen mit der 
integrierten Zyklusumkehr eine 
optimale Anpassung an jede 
Art von Bedarf. Darüber hinaus 
bieten sie die Möglichkeit, 
einen Warmwasserspeicher 
je nach Bedarf des Gebäudes 
zu installieren. Dank der 
Invertertechnologie mit 
Modulationsbereichen von bis 
zu 80 % wird das Volumen 
der notwendigen Speicher 
deutlich reduziert und kann 
sogar ganz entfallen. Mit dem 
integrierten HTR-System ist es 
nun möglich, Warmwasser 
praktisch kostenlos zu erzeugen 
und so die Energieeinsparungen 
und die Effizienz der Installation 
zu maximieren.Kaskaden- und gleichzeitige Produktion

Die ideale Lösung für eine klassische Installation

Die Wärmepumpen ecoGEO+ HP können in Kaskaden 
von bis zu 6 Geräten parallel installiert werden. Diese 
Steuerungsmöglichkeit wird durch den Einsatz des 
ecoSMART Supervisor Managers ermöglicht, der eine 
gleichmäßige Verteilung der Betriebsstunden jedes Geräts 
in der Kaskade ermöglicht und so die Lebensdauer und 
Effizienz des Systems durch einen Teillastbetrieb aller 
Wärmepumpen optimiert.

Darüber hinaus sind diese Wärmepumpen in der Lage, 
Wärmerückgewinnungsanlagen zu betreiben und gleichzeitig Wärme 

und Kälte zu erzeugen, was dank der von Ecoforest entwickelten 
exklusiven Regelungsstrategien zu einzigartigen Leistungen führt.

Diese beiden Eigenschaften machen die ecoGEO+ HP 
ideal für Anlagen, in denen Heiz- und Kühlbedarf oft 
gleichzeitig auftreten und eine bedeutende Wärmeleistung 
darstellen. Darüber hinaus wird die Steuerungskapazität der 
Wärmepumpen ecoGEO+ HP durch die Anzahl der Geräte in 
der Kaskade vervielfacht, was dieses System in Bezug auf die 
Steuerung des Systems und seiner Komponenten vollständiger 
macht.
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ENERGIEMANAGER 
SERIENMÄSSIG
Die Wärmepumpen ecoGEO+ und ecoAIR+ 
verfügen über ein hybrides Management mit 
Stromerzeugungssystemen aus erneuerbaren 
Energiequellen, das den Stromverbrauch reduziert 
und gleichzeitig den Betrieb der Wärmepumpe auf 
einzigartige Weise optimiert.

Dieses einzigartige Management ermöglicht es den 
Ecoforest-Wärmepumpen, überschüssigen Strom aus 
erneuerbaren Energien in Form von Wärmeenergie 
zu speichern und so einen optimalen Verbrauch zu 
gewährleisten und den Stromverbrauch aus dem Netz zu 
minimieren. Diese patentierte Technologie ermöglicht es, 
das volle Potenzial der erneuerbaren Energien zu nutzen.

Es handelt sich um ein einzigartiges System, das es auch 
ermöglicht, die Anzahl der in einer herkömmlichen 
Photovoltaik- oder Windkraftanlage erforderlichen elektrischen 
Batterien zu reduzieren oder sogar ganz darauf zu verzichten.
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Die Wärmepumpe ist an einen Energiezähler an-
geschlossen, der das elektrische Gleichgewicht 
zwischen der Anlage und dem Stromnetz anzeigt. 
Entspricht die Ablesung der Einspeisung einer aus-
reichenden elektrischen Leistung, um das System 
zu starten, aktiviert die Wärmepumpe einen "Über-
schussmodus", der die Sollwerte der wichtigsten 
Dienste der Anlage ändert, um Wärmeenergie zu 
speichern, die in das Netz eingespeist wird, wenn 
sie nicht durch diese Funktion verbraucht wird.

Diese überschüssige Leistung ist variabel und 
kann sich im Laufe der Zeit ändern. Deshalb ist 
die hohe modulierende Leistung der Wärme-

pumpen ecoGEO+ und ecoAIR+ so wichtig. Die 
Wärmepumpe passt ihren Verbrauch so an, dass 
sie nur die überschüssige Energie verbraucht, die 
zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar ist.

Sobald keine überschüssige Energie mehr zur Verfü-
gung steht, kehrt die Wärmepumpe in ihren normal-
en Betriebsmodus zurück und hat so viel Energie wie 
möglich in Form von Wärmeenergie für die verschie-
denen Dienste gespeichert. Auf diese Weise können 
die Versorgungsunternehmen zu einem späteren Zei-
tpunkt versorgt werden, ohne dass die Wärmepumpe 
gestartet werden muss, wodurch ein großer Teil des 
Stromverbrauchs aus dem Netz eingespart wird.

So 
funktioniert  
die 
Photovoltaik- 
Hybridisierung

KOMPATIBLE MODELLE

|| Einzigartige Technologie: Europäisches Patent.

|| Überschussmanagement: Speicherung von überschüssigem 
Strom aus erneuerbaren Energien als Wärmeenergie.

|| Tarifsteuerung: Vorrang für den Betrieb der Wärmepumpe in 
Zeiten, in denen der Strompreis besonders niedrig ist.

|| Leistungsbegrenzung: Modulation der von der 
Wärmepumpe verbrauchten Leistung , um eine festgelegte 
maximale Vertragsleistung nicht zu überschreiten.

|| Kompatibel mit verschiedenen Produktionssystemen: 
Photovoltaik, Windkraft, Wasserkraft...  

|| System zur Reduzierung oder Abschaffung von elektrischen 
Batterien für die Energiespeicherung.

Funktionalitäten

Überschuss-Sollwerte

26 ºC

Pool

32 ºC

10 ºC

Kühlung

7 ºC

35 ºC

Heizung 

55 ºC

45 ºC

Warmwasser

65 ºC

Basis-Sollwerte

Solltemperaturen der 
Dienstleistungen 


Einzigartige 
Hybridisierung mit 
Photovoltaikanlagen

Die PV-Hybridisierung 
ist mit allen Arten von 
Anlagen und Systemen 
kompatibel. 

ecoAIR+ ecoGEO+ 

HP
ecoGEO+ 

LITE
ecoGEO+ 

Compact
ecoGEO+ 

Basic
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ZUBEHÖR

Eine Wärmepumpe muss ein Höchstmaß an 
Komfort gewährleisten, daher ist es wichtig, bei 
ihrer Installation jedes Detail zu berücksichtigen. 
Die richtige Wahl der Elemente, aus denen sich die 
Umgebung der Wärmepumpe zusammensetzt, ist 
ebenso wichtig wie eine effiziente Ausrüstung.

Ecoforest bietet seinen Kunden eine Auswahl an 
modernstem Zubehör, das speziell für die Optimierung 
der Leistung ihrer Wärmepumpen entwickelt wurde. 
Alle Zubehörteile sind vollständig auf unsere Produkte 
abgestimmt und gewährleisten effizientere und 
zuverlässigere Installationen.

Das Ecoforest-Zubehörsortiment wurde ausschließlich 
für die Wärmepumpen ecoGEO+ und ecoAIR+ 
entwickelt. Darüber hinaus wurde jedes Zubehörteil 
rigoros getestet, um die besten Lösungen für jede 
Installation zu gewährleisten.
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Außengeräte 
AU

AU6 - AU150

Die Kombination unserer 
ecoGEO+-Wärmepumpen 
und unserer AU-Außengeräte 
bietet eine Kombination der 
ecoGEO+-Wärmepumpemit 
Luftsammlung oder hybriden 
mit Luftaußengeräten.

Zu den Vorteilen dieser Anlagen 
gehört die Möglichkeit, die 
Installationskosten zu senken 
und die Energieversorgung in 
Anlagen aufrechtzuerhalten, 
in denen es nicht möglich 
ist, den Bedarf allein durch 
Wärmegewinnung zu decken.

Einzel- und 
Doppelwendel-
Warmwasserspeicher 
aus Edelstahl

200 l - 2000 l

Warmwasserspeicher aus rostfreiem 
Stahl AISI 316, die speziell für 
Ecoforest-Wärmepumpen 
entwickelt wurden.

Flexible, gewellte Spiralwicklung 
mit optimaler Kontaktfläche 
und verbesserter Wärmeüber-
tragung.

 Ausführliche Informationen über Zubehör finden Sie in der Ecoforest-Preisliste. Bitte fordern Sie diese bei der Verkaufsabteilung an. 

Puffertanks  
aus  
Kohlenstoffstahl

30 l - 2000 l

Pufferspeicher aus Kohlensto-
ffstahl für Heiz- und Kühlan-
wendungen, die speziell für 
Ecofores t -Wärmepumpen 
entwickelt wurden.

Wärmedämmung aus HFCKW-
freiem, eingespritztem Polyu-
rethan-Hartschaum und halb-
harter PVC-Außenverkleidung.

Trägheitslager-
behälter aus 
INOX-Stahl

80 l - 2000 l

Pufferspeicher aus Stahl 
INOX AISI 316 für Heiz- und 
Kühlanwendungen, speziell 
entwickelt für Ecoforest-
Wärmepumpen.

Wärmedämmung aus HFCKW-
freiem, eingespritztem Polyurethan-
Hartschaum und halbharter PVC-
Außenverkleidung.  

  
AU 12 
Hausgeräte-Bereich

  
AU 70 
Hohergeräte-Bereich

Photovoltaische 
Hybridisierung

Antriebseinheiten

Umwälzpumpen 
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QUELLE: MANAGEMENT

Kontrolle der hohen Leistung
ecoSMART e-source

Kombination von bis zu 3 Erfassungsquellen

Der ecoSMART e-source ist ein Quellenmanager, der für 
die Wärmepumpen ecoGEO+ HP entwickelt wurde und 
die Integration von bis zu drei Arten von Energiequellen 
(Erdquelle, Luftquelle, Grundwasserquelle und Solarquelle) in 
Hybridanlagen ermöglicht.

Es verfügt über ein fortschrittliches Abtausystem, das eine 
Zyklusinversion vermeidet und eine sequenzielle Abtauung 
in Anlagen mit Lufteinheiten ermöglicht, was eine hohe 
Effizienz garantiert. Über pLAN angeschlossen, optimiert es die 
Leistung, indem es jederzeit die effizienteste Kombination von 
Quellen auswählt, was die Kosten senkt und die Effizienz des 
Systems verbessert. 

Unter den exklusiven Funktionen des ecoSMART e-source 
sticht die Verwaltung der Abtauung der Luftquelle hervor. 
In diesem Fall erfolgt die Abtauung ohne Umkehrung 
des Wärmepumpenzyklus und sequentiell, was einen 
ununterbrochenen Betrieb der Anlage ermöglicht.

Kontrolle in  
Gemeinschaftseinrichtungen
ecoSMART e-source Gemeinschaft

Kombination von bis zu 3 Erfassungsquellen

Die ecoSMART e-source community ist ein mit den ecoGEO+ 

Wärmepumpen kompatibles System, das für die Verwaltung 
von Anlagen mit einer gemeinsamen Wärmequelle in 
Gemeinschaftsgebäuden entwickelt wurde. Es ermöglicht die 
Kombination von bis zu drei Arten von Kollektoren (Erdquelle, 
Luftquelle und hybrid) und optimiert die Leistung mit einem 
fortschrittlichen Abtausystem ohne Zyklusumkehr. 

Darüber hinaus schaltet die e-source die Quellen je nach 
Wärmebedarf des Gebäudes ein und aus, wobei die erste 
Quelle Vorrang hat und die beiden anderen je nach Bedarf ein- 
oder ausgeschaltet werden.

|| Hybridanlagen: Kombination mit den Wärmepumpen ecoGEO+ 
HP, um mehrere Arten der Energiegewinnung zu kombinieren: 
Erdquelle, Luftquelle, Grundwasserquelle und Solarquelle.

|| Hoher Wirkungsgrad: Abtauen der Luftquellen ohne Einsatz des 
Verdichters und ohne Notwendigkeit der Umkehrung des Zyklu.

|| Hohe Effizienz mit mehreren Luftquellen: sequentielles 
Abtauen mit mehr als einer Luftquelle.

|| Große Vielseitigkeit: Möglichkeit der Anpassung an verschiedene 
Energiequellen, um eine bessere Kontrolle über die Kosten 
der Anlage zu erhalten.

Es ermöglicht die individuelle Steuerung von Heizung, 
Warmwasser und Kühlung und integriert Energiezähler zur 
Kontrolle des individuellen und kommunalen Verbrauchs. 
Darüber hinaus maximieren das adaptive Sammelsystem und die 
zentrale Abtauung die Nutzungsdauer und Leistung der Anlage.

|| Hybride Anlagen: Kombination mit den ecoGEO+ HP 
Wärmepumpen, um mehrere Arten der Wärmegewinnung 
zu kombinieren: Luftquelle, Erdquelle und Abwärme.

|| Hoher Wirkungsgrad: Abtauen von Luftquellen, ohne dass 
der Zyklus umgekehrt werden muss.

|| Verbrauchskontrolle: integrierter Energiezähler für jede 
Wohnung oder gemeinsam für das gesamte Gebäude.

|| Hohe Effizienz: Die Abtauung mit einer speziellen 
Luftwärmepumpe reduziert die Abtauzeit und verbessert 
die saisonale Leistung.
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Dezentrale Anlagen 

|| Direkter Austausch einzelner Kesselanlagen.

|| Kompatible Geräte: ecoGEO+ LITE 1-6 PRO, Compact-
Modelle der Reihe ecoGEO+ PRO und ecoGEO, Basic-
Modelle der Reihe ecoGEO+ PRO und ecoGEO+. 

|| Kompakte Größe:

�� ecoGEO+ LITE 1-6 PRO: 79 x 59,5 x 57,5 cm. 

�� Kompakte Modelle: 185 x 60 x 72 cm.

|| Dienstleistungen: Warmwasser, Heizung, aktive Kühlung.

|| HTR-Technologie: gleichzeitige Erzeugung von Warmwasser 
und Kühlung oder Heizung.

|| Kein Puffertank erforderlich.

|| Warmwasserspeicher (165 l) in den Compact-Modellen enthalten.

Kompatibel mit Heiz- und Kühlnetzen

Ecoforest bietet Geräte an, die mit Heiz- und Kühlnetzen 
kompatibel sind und sich sowohl für private als auch 
für gewerbliche Anwendungen eignen. Darüber hinaus 
bietet das technische Büro von Ecoforest spezialisierte 
Unterstützung, indem es maßgeschneiderte Entwürfe 
erstellt und Fragen zu jeder Installation klärt.

Zentralisierte Anlagen  

|| Direkte Ersetzung von Kesselräumen.

|| Verschiedene Arten der Installation sind möglich.

|| Kompatible Geräte: ecoGEO+ HP.

|| Erzeugung von Temperaturen über 70°C.

|| Dienstleistungen: Warmwasser, Heizung, aktive Kühlung.

|| HTR-Technologie: gleichzeitige Erzeugung von Warmwasser 
und Kühlung oder Heizung.

Vielseitige Lösungen für 
Gebäude und Gemeinden
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Die Ecoforest-Anlage nutzt die Zisterne des Gebäudes als 
Sammelsystem für die Wärmepumpen und hält eine stabile 
Temperatur von 15 °C. 

Darüber hinaus optimiert der ecoSMART e-manager die Nutzung 
des photovoltaischen Überschusses, der von den 80 kW-Paneelen 
auf dem Dach erzeugt wird. Die installierte Gesamtleistung 
beträgt 200 kW, wobei zwei ecoGEO HP3-Wärmepumpen mit 25-
100 kW für die Klimatisierung der Büros und des Labors sorgen. 

Dieses System reduziert den Energieverbrauch und den 
CO2-Fußabdruck erheblich und verbessert die Effizienz und 
Nachhaltigkeit der Anlage.

 

Kommerzielle Installation am Hauptsitz von 
Ecoforest

Leistungsstarke Sole-Wasser-Wärmepumpenkaskade mit 
Grundwassernutzung
SPF: 5,1
Spanien

38 ECOFOREST-Wärmepumpen
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Mehrfamilienhaus in Puishaven mit zentraler 
Wärmepumpenanlage

Kaskade von hocheffizienten Sole-Wasser-Wärmepumpen mit 
Luft-Kollektoren
Niederlande



78 Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in den 
Niederlanden verfügen über vier Ecoforest ecoGEO+ HP1 25-
100 Wärmepumpen mit separater Luftsammlung über zwei 
Luft-Kollektoren, die als unabhängige Quellen arbeiten. Diese 
400-kW-Anlage ist in der Lage, gleichzeitig Heizung und 
Kühlung sowie Warmwasser zu erzeugen. Jede Wohnung hat 
eine eigene Wärmeschnittstelleneinheit.

 
Passivhaus-Einzelhaus in Nordirland

Sole-Wasser-Wärmepumpe für Haushalte
SPF: 5,29
Nordirland

Ein Einfamilienhaus in Nordirland demonstriert das Potenzial 
von Gebäuden, die nach hohen Energieeffizienzstandards 
geplant und gebaut wurden. Durch die Hybridisierung der 

ecoGEO+ B4 1-9 HTR EH Wärmepumpe mit Photovoltaik-
Paneelen kann der Überschuss als Wärmeenergie genutzt 
und die Solltemperaturen praktisch zum Nulltarif erhöht 
werden. Zusammen mit dem geringen Bedarf eines 
Passivhauses und dem Wärmepumpensystem bedeutet dies, 
dass die Kosten für Heizung, Warmwasser und Kühlung für 
sechs Personen für ein Jahr 156,1 € bei einem SPF von 5,29 
betragen.
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Zwei Ecoforest ecoGEO+ HP Wärmepumpen versorgen Bath 
Abbey, ein historisches Gebäude in der Kurstadt Bath (UK), mit 
Heizwärme und Warmwasser.

Die Anlage fängt bis zu 200 kW Wärmeenergie aus den örtlichen 
heißen Quellen ein, die eine konstante Temperatur von 37 °C haben. 
Diese Wärmepumpen beheizen die Abtei und ein angrenzendes 
Bürogebäude über eine Fußbodenheizung, wodurch erhebliche 
Einsparungen erzielt und der CO2-Fußabdruck verringert werden.

Historische Abtei 
mit Grundwasserein-
zugsgebiet

Kaskade von Sole / Wasser 
HP Wärmepumpen
SPF: 4,1
UK 



Bei der Renovierung des 1920 erbauten Schlosses Keglevich für 
Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung, ohne die historische 
Ästhetik zu beeinträchtigen, kamen Wärmepumpen von Ecoforest 
zum Einsatz. Das Projekt umfasste die Installation von Wärmepumpen 

in einem Gewölbekeller und erforderte einen speziellen 3D-Plan. 
Dreizehn 100-Meter-Bohrungen wurden durchgeführt, um drei 
ecoGEO+ -Wärmepumpen und zwei Pufferspeicher zu versorgen, 
die eine Seasonal Performance Factor (SPF) von 4,7 erreichen.

Renovierung eines 
Schlosses in Ungarn

Sole-Wasser-
Wärmepumpenkaskade für 
den Hausgebrauch
SPF: 4,7
Ungarn

 

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Einfamilienhaus 
in Spanien in 
Hybridbauweise mit 
Photovoltaik und 
Warmwasserbereitung

Sole-Wasser-Wärmepumpe in 
Kombination mit Heizlüfter
SPF: 3,8
Spanien

Die ecoGEO+ B4 3-12 HTR EH Wärmepumpe sorgt in dieser Anlage 
für hocheffiziente Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung. Die 
Energie wird durch den Heizlüfter AU12 aufgefangen, und das Haus 
verfügt über eine 8-kW-Photovoltaikanlage und 7-kW-Batterien. 

Alle Systeme arbeiten mit dem e-manager zusammen, einer in die 
Ecoforest-Wärmepumpen integrierten Software, die die Nutzung 
der Solarenergie optimiert und es ermöglicht, Erzeugungsspitzen 
auszunutzen und die Energie effizient über den Tag zu verteilen.

 

312 Wärmepumpen 

Urbanisierung - Spanien

Célere Cortijo Norte in Madrid ist ein Immobilienprojekt, das im 
Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie auf die Wärmepumpe 
setzt. Es ist auch das größte Erdwärmepumpenprojekt in 
Spanien mit 312 ecoGEO+ C3 1-9 kW Wärmepumpen und 
2.176,34 kW thermischer Leistung. Die Sammlung erfolgte 
über 95-125 m lange Bohrungen. Mit der Energieklasse 
A reduziert dieses System 618.537 kg CO2 pro Jahr und 
ermöglicht durchschnittliche Einsparungen von 2.100 € pro 
Jahr und Wohnung im Vergleich zu herkömmlichen Systemen.

 

Wärmepumpe in Kombination mit Aquathermie

Leistungsstarke Sole-Wasser-Wärmepumpe
SPF: 3,2
Belgien

Die jüngste Renovierung von Schloss Merode, einem belgischen 
Baudenkmal aus dem 14. Jahrhundert, stellte uns vor große 
Herausforderungen. Dazu gehörten die Anpassung des 
Heizsystems an die vorhandenen Heizkörper, die Berücksichtigung 
der Ästhetik des Gebäudes und der Baumaterialien sowie die 
Beheizung der großen Innenräume des Schlosses.  

Dank der Aquathermie fängt die Wärmepumpe die Energie 
aus dem Schlossgraben ein und liefert in Kombination mit 
einem Backup-Kessel und Photovoltaik-Paneelen die nötige 
Energie für den Betrieb des Heizkreislaufs. Insgesamt erreicht 
das System einen beeindruckenden SCOP von 3,2 Punkten.



Keine C0(2)-Emissionen

Die Achtung und der Schutz der Umwelt sind heute eine globale Priorität. 
Die besten Heizungs- und Klimatechnologien zielen darauf ab, die 
Effizienz zu erhöhen und die Schadstoffemissionen zu verringern.

Seit 2019 stellt Ecoforest Luftwärmepumpen mit R290 her und bringt 
2020 seine erste Erdwärmepumpe mit diesem natürlichen Kältemittel auf 
den Markt, womit das Unternehmen seine Führungsrolle im Bereich der 
nachhaltigen Innovation erneut unterstreicht.

Unsere Qualitäts- und Umweltpolitik spiegelt unser Engagement für die 
Zufriedenheit unserer Kunden und den Schutz unseres Planeten wider, indem 
wir hocheffiziente Klimasysteme mit minimalen Emissionen entwickeln und 
herstellen.

ecoGEO+ 2-10 PRO und ecoGEO+ 4-16 PRO, 
ausgezeichnet als beste Innovation der 
britischen und schweizerischen Industrie.



Keine C0(2)-Emissionen



Ecoforest übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler in diesem Dokument und behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne 
Vorankündigung Änderungen vorzunehmen, die sie aus technischen oder kommerziellen Gründen für angebracht hält. Die Verfügbarkeit der 
Geräte wird stets von Ecoforest bestätigt. Ihr Erscheinen in diesem Dokument bedeutet nicht, dass sie sofort verfügbar sind.
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